
Typ výdavku Jednotka
Cena za jednotku 

v EUR bez DPH
Počet jednotiek

Povrch detského ihriska m2 0,00 2,00

Hojdačka na pružine - MEDVEĎ HP080K ks 0,00 1,00

Hojdačka na pružine - ŠTVORLÍSTOK HP100K ks 0,00 1,00

Kolotoč na sedenie KO180K (priemer 1,8 m) - ks 0,00 1,00

UNIVERSAL 4U238K - celokovová ks 0,00 1,00

Psík PP011K - celokovový ks 0,00 1,00

Pieskovisko 4x4 m PI440K - celokovové ks 0,00 1,00

Plachta na zakrytie pieskoviska 4x4 m PZ440 ks 0,00 1,00

Sedačky na celý obvod pieskoviska 4x4 m SP ks 0,00 1,00

Guma pod hojdačky BP001 ks 0,00 1,00

Guma pod hojdačky BP001 ks 0,00 1,00

Iné: montáž vybavenia komplet  0,00 1,00 

„Výstavba detského ihriska“

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky

Vybavenie detského ihriska:

SPOLU

Pre podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk 

ZADANIE
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Technické a konštrukčné riešenie 
Osadenie konštrukcií do terénu – osadenie prvkov zvislých konštrukcií je do vykopaných jám s makadamom,   je vrstva betónu, jama je zasypaná betónom. 

Pre osadenie všetkých konštrukcií do terénu platí príslušný výkres s detailom 1:10. Spojovací materiál- svorníky, skrutky, reťaze, otočné kĺby sú porvchovo

upravené pozinkovaním. Dopadové plochy - podľa normy STN EN 1177 postačuje trávnik, dopadová plocha gumové rohože budú inštalované pri

výstupoch na vežovu zostavu, pod šmýkačkou, v okoli kolotača a pod pružinovými hojdačkami,. 
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Pre osadenie všetkých konštrukcií do terénu platí príslušný výkres s detailom 1:10. Spojovací materiál- svorníky, skrutky, reťaze, otočné kĺby sú porvchovo

upravené pozinkovaním. Dopadové plochy - podľa normy STN EN 1177 postačuje trávnik, dopadová plocha gumové rohože budú inštalované pri

výstupoch na vežovu zostavu, pod šmýkačkou, v okoli kolotača a pod pružinovými hojdačkami,. 


