TECHNICKA SPRAVA
OPLOTENIE AREALU ZS a MS KONSKA

A. VSEOBECNE UDAJE

1. ZAVAZNE PODKLADY PRE PROJEK CNE PRACE

Podkladom na spracovanie projektovej dokumentacie bol geometricky plan, obhliadka stavby
a poziadavky investora.
Projektova dokumentacia je spracovana v rozsahu pre stavebné povolenie.

3. UCEL OBJEKTU

Predmetom projektu stavby je zrealizovanie oplotenia arealu zékladnej Skoly
a materskej Skoly a multifunk&ného ihriska, situovaného v obci Konska, parc. €. 2225/25,
2225/29, 2225/30, 2225/31.
Urbanistické rieSenie danej lokality je prisp6sobené okolitej zastavbe a poZiadavkou
investora.

Architektonické rieSenie objektu vychadza z poziadavky maximalneho dispozi¢ného
vyuZitia pondkaného Uzemia, s pouZzitim jednoduchej a ekonomicky vyhodnej konstrukcie.

Kapacity stavby:

- dizka oplotenia Barofor Deco : 91,040m
- dizka oplotenia pletivového : 237,410m
- celkovéa dizka oplotenia : 328,450m

Stavba je rozdelena do dvoch etap”

1. Etapa: - d!ika oplotenia Barofor Deco : 91,040 m
- dIzka oplotenia pletivového : 56,154 m
2. Etapa: - diZka oplotenia pletivového : 181,256 m

Pri pracach jej potrebné dodrziavat vyhlasku o bezpecénosti pri praci €. 374/1990 Zb.

3. Prehl'ad vychodzich podkladov

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie boli poziadavky investora,
normotvorna legislativa a zameranie predmetného Uzemia. Pred zahjenim vykopovych prac
je potrebné vytycit vietky inZinierske siete ich spravcami.

VySkopisné osadenie objektu a terénne Upravy su realizované na zéklade
polohopisného a vySkopisného zamerania spracovaného Ing. Matysom.
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B. TECHNICKY POPIS PRAC

0. Buracie prace

Existujuce oplotenie demontovat. Oplotenie pozostava z betébnového marika a kovovej
vyplne. Vybulraju sa aj zaklady pod podmurovkou oplotenia.

1. Zemné prace

Zemné prace budu realizované v zemine tr. tazitelnosti 2 — ornica a tr. 3 — (predpoklad).
Zobratad ornica bude uloZzena do depoénie (podfa pokynov investora) a bude pouZzitd pri
kone¢nej terénnej Uprave. V Celnej Casti bude zasypana ryha pbvodného oplotenia.
Z geologickej charakteristiky lokality sa predpoklada, Ze hladina podzemnej vody bude pod
zakladovou Skarou.

Pod beténovym plotom bude vykopana ryha $irky 300 mm, hibky 1000 mm.

Pod pletivovym plotom budi vykopané Sachty priemeru 300 mm hibky 800 mm

Po zrealizovani oplotenia upravit terén ornicou, a zamkovu dlazbu prispésobit novému
stavu.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytyCit v3etky podzemné inZ. siete ich
spravcami.

2. Zakladanie

Z&klady pod podmurovkou z betdnovych tvaroviek si navrhnuté ako pasové z prostého
beténu hibky 1,0m od UT. Pod ocelové stipiky oplotenia /ocel.stipiky+poplast.pletivo/ st
navrhnuté zaklady d=300mm hibky 800mm od UT.

Po odkryti zakladovej Skary v pripade odliSnej zeminy ako je uvaZzované prizvat
projektanta na posudenie unosnosti zakladovej pody.

3. Oplotenie

Cast oplotenia zjuZnej azapadnej strany je navrhnuté s podmurovkou a kovovou
vyplhiou. Podmurovka oplotenia je navrhnuta z beténovych plotovych Stiepanych tvaroviek.
Farba betdnovych tvaroviek bude podla vyberu investora. Podmurovka je konstrukéne
vystuzena armatdrou ¢ 6 mm a od zakladovej konStrukcie je oddelena chemickou naterovou
izol4ciou. Tvarovky , ktoré buda zapustené pod terénom obsypat’ Strkom.

Vypli oplotenia je navrhnuté z ocelovych stipikov a vypine Barofor Deco s dvomi brankami
§.1000mm a branou $.3000mm, farba zelen&. Brany budu opatrené kfuc¢kou a fab zamkom.
Horna strana podmurovky je ukonéena krycou doskou.

Ostatna Gast oplotenia je navrhovana z ocelovych poplastovanych stipikov s poplastovanym
pletivom vystuZzené tromi radmi napinacieho drétu. V spodnej Casti je oplotenie ukonéené
podhrabovymi doskami. Stipiky st vo vzdialenosti 2500mm. V rohoch a vo vzdialenostiach
max. 25 m su zabezpecené vzperami, ktoré su kotvené do podhrabovych dosiek.

Farba pletiva a stipikov je navrhovana zelena.

Pred realizaciou jednotlivé prvky preverit zameranim a zhotovit podla technologického
postupu vyrobcu.

Farebné rieSenie pred realizaciou upresni a odsuhlasi investor.

V Ziline, december 2013
Vypracovala: Ing. lvana Maj¢inova
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